
Standard 51 W 12 V P22d

Car lamps from NEOLUX ensure the roads ahead are well-lit and visible to others.

N9006

Anwendungsgebiete
•  Scheinwerfer
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N9006

Produktinformation
Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch) Halogen-

Scheinwerferlampen

Elektrische Daten
Max. Leistungsaufnahme 62 W

Prüfspannung 13,2 V

Nennleistung 51 W

Nennspannung 12 V

Photometrische Daten
Lichtstrom 1095 lm

Lichtstrom-Toleranz ±15 %

Physical Attributes & Dimensions
Produktgewicht 18.00 g

Länge 80.3 mm

Sockel (Normbezeichnung) P22d

Durchmesser 12.0 mm

Lebensdauer
Lebensdauer Tc 1720 hr

Lebensdauer B3 860 hr

Einsatzmöglichkeiten
Technologie Halogenlampe

Zertifikate & Standards
ECE-Kategorie HB4

Britischer Standard 9006

Logistische Daten
Bestellnummer NEOLUX N9006

Umwelt Informationen
Primäre Erzeugnisnummer 4008321990822 |

4052899200449

Stoff der Kandidatenliste 1 Kein
deklarationspflichtige
r Stoff enthalten

SCIP Deklarationsnummer Kein
deklarationspflichtige
r Stoff enthalten

Packaging Information

Packaging description
NEOLUX

EAN Packaging type Amount of
article

N9006 4008321990822 FALTSCHACHTEL 1

Produktdatenblatt
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NEOLUX Automotive Lighting Marcel-Breuer-Str 4 Phone +49 89 6213-0
OSRAM GmbH 80807 Munich, Germany Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com

Produktdatenblatt

__

Datasheet NEOLUX | 08.10.2026 Seite 3 von 3


