
Xenon Standard 35 W PK32d-5

Ksenonowe źródła światła NEOLUX charakteryzują się długą trwałością oraz jasnością i barwą,
która stwarza efekt światła dziennego. Dzięki wyraźnie lepiej oświetlonej drodze kierowcy
ciężarówek mogą szybciej zobaczyć, rozpoznać i zareagować na zagrożenia na drodze.

NX3S

Obszar zastosowań
•  Reflektory przednie
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NX3S

NX3S-1SCB

Dane elektryczne
Moc znamionowa 35 W

Napięcie nominalne 42 V

Physical Attributes & Dimensions
Masa produktu 60.20 g

Długość 83.2 mm

Trzonek (standardowe rozwiązanie) PK32d-5

Certyfikaty i Normy
Kategoria ECE D3S

Dane logistyczne
Oznaczenie produktu NX3S

Informacje dotyczące środowiska i regulacji
Podstawowy identyfikator artykułu 4052899478763 |

4052899589339

Substancja z listy kandydackiej 1 Lead

Numer CAS substancji 1 7439-92-1

Instrukcja bezpiecznego stosowania Identyfikacja
substancji z listy
kandydackiej jest
wystarczająca, aby
umożliwić bezpieczne
stosowanie artykułu.

Numer deklaracji w bazie danych SCIP a093c83f-1319-415a-
89d0-8be9015a6e73 |
424b537d-8aa6-4d6f-
8c26-c5bd7ab5966a |
6854a5ed-d04b-4fa1-
9db2-11355e5dad31 |
de94977f-573c-4866-
925c-380b5e040508 |
0c80d1c9-683c-487f-
aef8-10051fd91402

Packaging Information

Packaging description
NEOLUX

EAN Packaging type Amount of
article

NX3S 4052899478763 SKŁADANE
OPAKOWANIE

1

NX3S-1SCB 4052899589339 MIĘKKIE
OPAKOWANIE

1

Karta katalogowa produktu
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Instrukcja bezpieczeństwa
Wymiana lamp Xenon musi być wykonywana przez specjalistę.

NEOLUX Automotive Lighting Marcel-Breuer-Str 4 Phone +49 89 6213-0
OSRAM GmbH 80807 Munich, Germany Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com

Karta katalogowa produktu
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