
Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d

Nieważne, czy jesteś motocyklistą pasjonatem, czy okazjonalnym kierowcą - NEOLUX zawsze ma
odpowiednią lampę, która poprawi Twoje wrażenia z jazdy. Dzięki technologii stworzonej z myślą
o motocyklach, motocyklowe żarówki halogenowe NEOLUX są odporne na wibracje.

N501A

Obszar zastosowań
•  Światło pozycyjne i postojowe
•  Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło

cofania
•  Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
•  Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
•  Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników
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N501A

Informacje o produkcie
Zastosowanie (specyfikacja produktu) Światła pomocnicze

Dane elektryczne
Moc wejściowa 5 W

Napięcie probiercze (pomiarowe) 13,5 V

Moc wejściowa, tolerancja ±10 %

Moc znamionowa 5 W

Napięcie nominalne 12 V

Dane fotometryczne
Strumień świetlny 30 lm

Strumień świetlny, tolerancja ±20 %

Physical Attributes & Dimensions
Masa produktu 1.30 g

Długość 26.8 mm

Trzonek (standardowe rozwiązanie) W2.1x9.5d

Średnica 10.0 mm

Trwałość
Trwałość Tc 1000 hr

Trwałość B3 350 hr

Certyfikaty i Normy
Kategoria ECE WY5W

Norma brytyjska 501A

Dane logistyczne
Oznaczenie produktu N501A

Informacje dotyczące środowiska i regulacji
Podstawowy identyfikator artykułu 4052899570702 |

4052899570825

Substancja z listy kandydackiej 1 Brak substancji
podlegających
deklaracji

Numer deklaracji w bazie danych SCIP Brak substancji
podlegających
deklaracji

Packaging Information

Packaging description
NEOLUX

EAN Packaging type Amount of
article

N501A 4052899570702 NIEPAKOWANE
(NIEPAKOWANA
JEDNOSTKA
SPRZEDAŻOWA
DLA
UŻYTKOWNIKÓW
KOŃCOWYCH)

1

Karta katalogowa produktu
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NEOLUX Automotive Lighting Marcel-Breuer-Str 4 Phone +49 89 6213-0
OSRAM GmbH 80807 Munich, Germany Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com

Karta katalogowa produktu
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